Vertex S+

PRODUKT: TSM-NEG9R.28

DOPPELGLAS N-Typ i-TOPCon MODUL LEISTUNGSBEREICH: 440-470 W
470 W 0/+5W 23,5%
MAXIMALE NENNLEISTUNG POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ MAXIMALER WIRKUNGSGRAD

: ’é) Kleine MaBe, groBe Leistung

f’@ * Bis zu 470 W Spitzenleistung, 23,5 % Modulwirkungsgrad mit
High-Density-Zellverbindungstechnologie

e Multi-Busbar-Technologie fiir mehr Absorption,
geringeren Serienwiderstand, verbesserte Stromableitung
und erhdhte Zuverldssigkeit

* Geringere Montagekosten bei erhéhter Leistung und Effizienz

Doppelglas fiir max. Zuverlassigkeit

- l) * Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Feuer und bei
schwierigen Umweltbedingungen

* 5.400 Pa Scheelast und 4.000 Pa Windlast (Testlasten)

..~ Maximaler Ertrag

Gﬂﬂﬂ- » 25 |ahre Produktgarantie auf die Verarbeitung und
30 Jahre Leistungsgarantie

¢ N-typ Technologie mit 1 % Degradation im ersten Jahr und
0,4 % inden Jahren 2-30

Universelle Lésung fir Wohn- und Gewerbedacher
* Hohe Kompatibilitat mit verfiigbaren Wechselrichtern,
S Optimierern und Montagesystemen

¢ L eichte Handhabung durch perfekte GréBe und geringes Gewicht.
Optimierte Transportkosten

¢ Flexible Installationslosungen fiir den Systemeinsatz
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ABMESSUNGEN DES PV-MODULS (Einheit: mm)

DOPPELGLAS N-Typ i-TOPCon MODUL
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ELEKTRISCHEDATEN (STC) mNEGoR28 NEGOR.2E NEGOR28 NEGOR28 NEGOR28 NEGOR28 NEGOR28 MECHANISCHE DATEN
Solarzellen N-Typi-TOPCon monokristallin
Nominalleistung-PMax (Wp)* 440 445 450 455 460 465 470
Zellanordnung 144 Zellen
X . ModulmaBe 1762%1134 =30 mm
Leistungsselektion (W)** 0/+5
Gewicht 21,0kg
SpannungimMPP-Uwep(V) 44,0 443 445 450 454 458 461 255 LIy S T
Ridckseite 1,6 mm, Hitzevorgespanntes Glas
Strom im MPP-Iupp (A) 1001 10,05 1009 1011 1014 1016 1020 Rahmen 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung, schwarz
Anschlussdose IP &8, 3 Bypass-Dioden
Leerlaufspannung-Uoc (V) 52.2 52,6 529 53.4 53.8 54,2 54,6 Kabel Photovoltaikkabel: 4,0 mm2
Querformat: 1100/1100 mm
Kurzschlusstrom-lsc (A) 10,67 10,71 10,74 10,77 10,81 10,85 10.B9 Hochformat: 200/320 mm*
Stecker T54 Plus/ TS4/MC4 EVO2*
Modulwirkungsgrad n m (%) 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 233 23,5 “Nur auf Besteung.
sTC: 1000 Wim? 25, Spektrale Vertesung von AM 15. +3%, *4l 2 +3%
TSM-440 TSM-445 TSM-450 TSM-455 TSM-460 TSM-465 TSM-470
ELECTRICAL DATA (NOCT)  NEGOR28 NEGOR28 NEGORZE NEGORZ8 MNEGORZS NEGORZE NEGOR2S TEMPERATURWERTE EINSATZBEREICH
NOCT uennbermabstemparatur der Zelle) 43°C(+2°C) Betriebstemperatur -40 bis +70°C
Nominalleistung-Pmax (W 337 341 344 348 352 355 358 .
a4 (Wp) Temperaturkoeffizient von Pmax -0,29%/°C Maximale Systemspannung 1500V DC(IEC)
Temperaturkoeffizient von Voc -0,24%/°C Maximale Absicherung 25A
Spannung im MPP-Uwee (V) 414 aL7 420 423 427 428 431 Temperaturkoeffizient von Isc 0,04%/°C 98, Perzentil der Betriebstemperatur: 70 °C
Strom im MPP-Impp (A) 8,14 817 819 8.22 8.25 8.28 8.31
GARANTIE VERPACKUNGSEINHEITEN
25 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung Module pro Karton: 36 Stek.
Leerlaufspannung-Uoc (V) 49,5 49,9 50,2 50,6 510 514 518
30 Jahre Leistungsgarantie Module pro 40-FuB-Container: 936 Stck.
1% max. Degradation im ersten Jahr
Kurzschlusstrom-isc (A) 860 863 B66 BES  B71 874 876 o ]
0.4 % max. jahrliche Degradation
NOCT: BO0W/m?, | 20°C, Winogest 1m/s. {Nahere D = bescl (Garantie)

ACHTUNG: SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS LESEN.
© 2025 Trina Solar Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben in diesem Datenblatt konnen jederzeit gedndert werden.

I rln a SO | a r Trina Solar Co., Ltd. behdlt sich das Recht zur abschlieBenden Bewertung vor.
Versionsnummer: TSM_DE_2025_D www.trinasolar.com
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Open Energy For All

Microinverter
Datasheet

Description

The HiFlow Pro 2-in-1series microinverter is designed to fit various
residential spaces such as balconies, terraces, and gardens. It features

a built-in Wi-Fi & Bluetooth communication module and can deliver output
power up to 1000 VA.

Pairing perfectly with the Flex-S3 Cable System, the HiFlow Pro 2-in-1 series
microinverter offers a hassle-free plug-and-play installation. No complicated
wiring is needed - you can set it up within minutes.

Moreover, the new S-Miles Home App enhances functionality, enabling
effortless customization of your smart home solar system.

Features

01 Plug-and-play design for balcony solar systems

Built-in Wi-Fi & Bluetooth module ensures
wireless security and reliability

02

Supports cloud-based or local solar system
configurations

Region: Europe V202507

© 2025 Hoymiles Power Electronics Inc. All rights reserved.

Works with the S-Miles Home app to customize
your smart home solar system

Meets ETSI EN 303 645 cybersecurity
standards for enhanced privacy protection

Enhanced safety by using rapid shutdown
compliance and an isolated transformer

hoymiles.com
sales@hoymiles.com




Technical Specifications

Model HMS-600-2WB HMS-700-2WB HMS-800-2WB HMS-900-2WB  HMS-1000-2WB

Input Data (DC)

Commonly used module power (W) 240 to 405+ 280 to 470+ 320 to 540+ 360 to 600+ 400 to 670+
Maximum input voltage (V) 60 60 65 65 65
MPPT voltage range (V) 16 to 60

Min./Max. start voltage (V) 22/60

Maximum input current (A) 2x12 2x13 2x14 2x15 2x16
Maximum input short circuit current (A) 2x20 2x20 2x25 2x25 2x25
Number of MPPTs 2

Number of inputs per MPPT 1

Output Data (AC)

Rated output power (VA) 600 700 800 900 1000
Rated output current (A) 261 304 348 391 4.35
Nominal output voltage/range (V)" 230/180 to 275

Nominal frequency/range (Hz)" 50/45 to 55

>0.99 default

Adjustable power factor (@nominal power) 08 leadi 08 lagai
.8 leading ... 0.8 lagging

Total harmonic distortion (@nominal power) <3%

Flex-S3 Plug and Play Cable-CEE7/7

Connector type Flex-S3 Field Connector

Cable size (mm?) 1

Cable length (m) 5

Plug type Schuko

Efficiency

Peak efficiency 96.70% 96.70% 96.70% 96.50% 96.50%
Nominal MPPT efficiency 99.80%

Night power consumption (m\W) <50

Mechanical Data

Ambient temperature range (°C) -40to +65

Storage temperature range (°C) -40to +85
Dimensions (W x H x D [mm)]) 261x 180 x 351
Weight (kg) 32

Enclosure rating Outdoor - IP67
Cooling Natural convection — No fans
Features

Communication with cloud 2.4G Wi-Fi
Communication with local app Bluetooth
Topology Galvanically Isolated HF Transformer
Interface LED & App

VDE-AR-N 4105: 2018, EN 50549-1: 2019, VFR 2019,

Compli
Sl IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3

* ' Nominal voltage/frequency range can vary depending on local requirements.

© 2025 Hoymiles Power Electronics Inc. All rights reserved.



